
Fiche Technique 

RL416 Radio Transmetteur 
Hanwell Pro Series 

Membre de la série Hanwell PRO, le transmetteur RL416 mesure température 

et humidité relative se présentant comme une solution particulièrement discrète 

pour les espaces restreints ou confinés. 

Humidité 

Température 

Fonctionnalités 

✓ Transmission sans fil 

✓ Combine mesure de température & humidité relative 

✓ Technologie de haute performance  

✓ Transmission à faible puissance pour longue distance (1km en 

champ libre) 

✓ Piles accessibles et facilement remplacables par l’utilisateur 

✓ Conforme aux directives RoHS, EU and WEEE  

✓ Marquage CE et UKCA 

Radio 
transmetteur 

Utilisations Typiques 

• Lieux de stockage non climatisés 

• Ambiance salles 

• Vitrines et petits meubles d’exposition dans les musées 

Demandez un test de 

portée radio. 

Nous vous prouverons qu’il 

n’y a pas d’équivalent. 

Code Produit: RL416-434.075 (autres fréquences disponibles) 

  Spécifications techniques    Fonctions Radio Transmetteur  

Options fréquences Diverses fréquences disponibles entre 

433-458MHz. selon les règles spécifiques 

du pays. 

Dimensions (Boîtier) 105 x 65 x 19mm 

Alimentation 2 x Piles AAA Alcaline 1,5V 

Portée Radio 1km en champ libre 

Classe IP IP30 

  Plage opérationnelle appareil -10°C à +55°C  

Software requis W900 – Suite logicielle EMS Standard 

W906 – Suite logicielle EMS Sys. validé 

*Voir fiche EMS pour les options 

Températures de stockage -40°C à +60°C 

  Accessories  

Y125 Patte de fixation murale 

Ultimate peace of mind 
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88715 Pile AAA Alcaline 1,5V 

Hardware requis Contrôleur - CR2 / CR3 

Récepteur Smart - SR2  

Relais hertzien - REP 

Autonomie Jusqu’à un an et demi (dépendant des conditions 

d’utilisation et programmation de l’appareil) 

Matériaux boîtier ABS 

Puissance Radio 10mW 

Poids 100 grammes (sans piles) 

 

 

  

NOTE : Le RL416 ne remplace pas exactement l’ancien RFBug même si les conditionnements sont identiques. Le RL416 doit être ajouté en 
EMS ou SYNERGY comme Type Famille : Hanwell Pro Radio et Type sensor : Thermistor/RH. Les données seraient incorrectes si l’appareil 
était configuré comme un RFBug. 
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Fiche Technique 

Sonde solidaire du boîtier 

Plage de T opérationnelles -10°C à +55°C (limité à la plage 

opérationnelle de l’appareil) 

Dérive à Long terme < 0.1°C par an 

Plage de %HR opérationnelles 5% à 100% HR non condensable 

Ultimate peace of mind 
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Précision +/- 3% HR 

 

Sonde humidité solidaire Polymère Capacitif 

Précision +/- 0.3°C 

Sonde température interne Thermistance de précision 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  RL416-HR03-434.075                                                                                                

Version avec sonde de T et HR déportée, idéale pour une 

discrétion accrue. Seule la sonde est visible. 
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